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Sensorik…
Kennen Sie das? Morgens piept der Wecker, Zähne werden mit einer sensitiven

Zahnbürste geputzt, beim Duschen fliesst sofort wohltemperiertes Wasser, die

Kaffeemaschine brüht den gewünschten Kaffee, die Autotüre öffnet sich quasi von

selbst, im Büro gehen ohne Schalter die Lichter an etc.

Sensorik begleitet uns den ganzen Tag, ist überall zugegen, ohne dass wir uns

ihrer noch bewusst wären. Um aber unser Leben derart «genial-komfortabel»

gestalten zu können, braucht es natürlich Entwicklungs- und Fertigungstech-

nologien.

Das Wort «Sense» steht für Sinn, Gefühl, Richtung, Verstand, Wahrnehmung.

Sensorik bedeutet die Umwandlung in elektrische, pneumatische, magnetische

oder andere Impulse.

Schweizer Ingenieure sowie Firmen brillieren seit Langem mit innovativsten

Lösungen auf dem Gebiet der Sensorik. Dieser Know-how-Vorsprung gegenüber

dem globalen Wettbewerb wird im ganzen Spektrum der Technik geschickt ein-

gesetzt. In unserem Spotlight-Artikel auf der nächsten Seite stellen wir Ihnen gerne

eine dieser innovativen Firmen vor. Ausserdem finden Sie in dieser CONTACTS-

Ausgabe Produkte, die sich speziell für den Einsatz im Bereich der Sensorik 

eignen.

«Spüren» Sie es selbst … 

Riet Morell





erhältlich, als Erleichterung 

für die Montage auf der Leiterplatte. 

Die Kontakte sind bis zu 3 A belastbar, bei einer

Umgebungstemperatur von ca. 60 °C. 

Um nicht benutzte Leiterplattenstecker vor

Staub und Schmutz zu schützen, stehen

Abdeckkappen zur Verfügung. Diese können

natürlich auch für die Leiterplattenprodukte der

Mini-Clamp-Serie 372 verwendet werden.

Produktübersicht
Das Mini-Clamp-Steckverbindersystem setzt

sich wie folgt zusammen:

■ Stift- und Buchsenstecker mit 0,3-mm-Kon-

takten für die Kabelbefestigung

■ Buchsenstecker für Kabelanschlüsse zur

Montage an der Rückwand

■ 3- und 4-polige Buchsenstecker für die Mon-

tage an der Leiterplatte, Ausführungen in

Through Hole und neu auch SMT

■ 12- und 16-polige Buchsenstecker für die

Montage an der Leiterplatte

3M: Mini-Clamp-
Steckverbinder, 90°, SMT

Die 3- und 4-poligen, 90° abgewinkelten Buch-

senstecker für die Leiterplattenmontage bilden

eine äusserst sinnvolle Erweiterung der Mini-

Clamp-Produktfamilie. Mit diesen oberflä-

chenmontierbaren Produkten stehen weitere

sechs Steckerversionen im 2-mm-Raster für die

Leiterplattenmontage zur Verfügung.

Der Platzbedarf auf der Leiterplatte ist wegen

der kompakten, flachen Bauweise sehr gering.

Die kabelmontierbaren Gegenstecker der Serie

371 verriegeln im Leiterplattenstecker. Da-

durch wird eine zuverlässige elektrische und

mechanische Verbindung gewährleistet. Die

Produkte sind somit auch in rauer Indus-

trieumgebung einsetzbar, denn sie gewährleis-

ten sicheren Kontakt auch bei Vibrationen. Die

robuste Konstruktion gestattet bis zu 300

Steck- und Ziehzyklen. 

Das Kontaktdesign des SMT-Steckverbinders

ermöglicht die visuelle Prüfung der Lötstellen.

Optional sind diese Produkte mit Zentrier-

stiften beziehungsweise Positionierungshilfen
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3M: Power-Clamp-
Verbindersystem

Die Power-Clamp-Steckverbinder im 
3-mm-Raster bieten eine robuste und
kostengünstige Lösung für anspruchs-
volle elektrische Verbindungen.

Für Spannungen bis zu 250 V und Strombe-

lastungen bis zu 10 A ausgelegt, eignen sich die

Stecker für vielfältige Anwendungen, beson-

ders in der Fabrikautomation. Die 5-poligen

Buchsenstecker haben Schneidklemmkon-

takte, die für Litzenleiter mit Querschnitten von

AWG 18 und AWG 20 und für Leiterdurch-

messer von 1,6 bis 3 mm ausgelegt sind. Diese

Steckverbinder nutzen die Vorteile der IDC-

Technologie und ermöglichen dadurch eine

einfache und kostengünstige Kabelmontage.

Eine zeitaufwendige Vorbereitung der Kabel ist

nicht erforderlich. Abisolieren und Verzinnen

entfallen. Zudem können die Kabel ohne teure

Spezialwerkzeuge angeschlagen werden.

Farbige, halbtransparente Deckel erleichtern

die Zuordnung der Stecker zum richtigen Ka-

bel. Sie ermöglichen die visuelle Prüfung auf

richtige Positionierung der Adern im Stecker

vor der Verarbeitung und wirken gleichzeitig

als integrierte Zugentlastung. Für sichere me-

6 chanische Verbindungen bei Anwendungen in

rauer Industrieumgebung sorgen Rastbügel an

den Steckerseiten und Codierungen an den

Steckergehäusen. Somit werden auch Beschä-

digungen durch fehlerhaftes Einstecken ver-

hindert. Die Rastbügel sind einfach mit einer

Hand zu bedienen.

Vervollständigt wird die 3M-Power-Clamp-

Serie durch platzsparende, aneinanderreih-

bare Stiftstecker für die Verbindung zur Leiter-

platte sowie durch Abzweigstecker, die einen

5-poligen Eingang auf je drei 5-polige Aus-

gänge verzweigen und sich somit bestens für

Busverbindungen eignen.

8 D-Sub-Kit 
von FCT

Wer 

D-Sub-Stecker 

am Kabel ver-

arbeitet, steht immer 

einmal wieder vor der mühsamen Suche nach

der passenden Haube und dem richtigen Ver-

riegelungszubehör zu den entsprechenden

Steckern. COMPONA hat in Zusammenarbeit

mit ihrem spezialisierten Lieferanten FCT ein

D-Sub-Kit zusammengestellt. Es besteht aus

einem Lötstecker mit decolletierten Kontakten

in Gütestufe 2 sowie der praktischen, massiven

Metallhaube mit geradem Kabelabgang der

Serie FMK und zwei längeren Rändelschrau-

ben. Dank dem entfernbaren Einlegeteil beim

Kabelausgang und der mitgelieferten Kabel-

tülle ist der Kabelbereich sehr gross: 

9-pol 3–9,5 mm, 15- und 25-pol 3–12,5 mm,

37-pol 3–15 mm, 50-pol 12–15 mm.

Artikel-Nummern

9-pol male 329951-0 9-pol female 329952

15-pol male 329953-0 15-pol female 329954

25-pol male 329955-0 25-pol female 329956

37-pol male 329957-0 37-pol female 329958

50-pol male 329958-0 50-pol female 329960

7 Neue D-Sub-Vollmetall-
haube von ITT

Die neue D*FM-Serie von ITT Interconnect

Solutions zeichnet sich durch eine hervor-

ragende elektromagnetische Schirmdämpfung

aus. Das durchdachte Design ermöglicht eine

einfache Montage aller fünf Haubengrössen.

Die robuste Haubenserie eignet sich besonders

für den Einsatz bei Industrieanwendungen

sowie in der Telekommunikation.

Eigenschaften und Vorteile
■ Schnelle und einfache Montage

■ Material: Zink, klar chromatiert

■ Temperaturbereich: –40 °C bis 120 °C

■ Kein Werkzeug für Crimphülsen 

erforderlich

■ Für robuste Einsätze geeignet

■ Mitgelieferte Zugentlastung garantiert 

360°-Abschirmung

■ Optimaler Schutz gegen EMI und RFI

■ In den Grössen 9, 15, 25, 37 und 50 

lieferbar 

9 Buchsenleisten 
von Sauro

Buchsenleiste mit Federkraftklemmen
CBF und MMT

Mit den Federkraftklemmen der Baureihen

CBF und MMT von Sauro kann bei der Ver-

drahtung von Printplatten viel Zeit gespart wer-

den. Starre Leiter werden direkt in die Klemm-

leisten gedrückt, bei flexiblen Leitern genügt

ein kurzer Druck auf die Federöffnung und

schon ist die Verbindung perfekt. Die Klemmen

schlucken alle Querschnitte bis 1,5 mm2 bei

max. 10 A. Dank den minimalen Abmessungen

in den Rastern 3,5 mm und 7,00 mm bzw.

3,81 mm und 7,62 mm passen diese Klemmen

auf praktisch jeder Leiterplatte. Die Codierung

garantiert ein sicheres Zusammenfügen. Die

Klemmen sind anreihbar; damit kann jede

beliebige Polzahl zusammengesteckt werden. 

Buchsenleisten vertikal CKF
Mit den kleinen Buchsenleisten der Baureihe

CKF können bei minimalen Abmessungen

maximale Kabelquerschnitte mit der Leiter-

platte verbunden werden. Litzen und Massiv-

drähte bis zu einem Querschnitt von 1,5 mm2

können schnell und sicher angeschlossen wer-

den, die maximale Strombelastung liegt bei sat-

ten 13,5 A. Dank den minimalen Abmessungen

in den Rastern 3,5 mm und 7,00 mm bzw.

3,81 mm und 7,62 mm passen diese Klemmen

auf praktisch jeder Leiterplatte. Die Klemmen

sind anreihbar und dank der ein-

deutigen Codierung gegen Ver-

polung geschützt. Die hervor-

ragende Qualität von Sauro 

garantiert eine sichere, dauer-

hafte Verbindung.

10 sind neu 9-polig, und es gibt diese in den her-

kömmlichen Formen als USB A (Rechteck) 

und USB B (quadratisch) als Print- sowie als

Kabelversion. Die Stecker sind in der Regel

rückwärtskompatibel, das heisst, USB 2.0 kann

in ein USB 3.0 gesteckt werden, wobei natür-

lich dann nur USB-2.0-Spezifikationen gelten.

Das USB-3.0-Kabel enthält zusätzlich zwei

verdrillte und separat abgeschirmte Leitungs-

paare für jede Übertragungsrichtung. Ausser-

dem ist das 3.0er-Kabel insgesamt abge-

schirmt. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie

uns. Wir stellen Ihnen gerne die Präsentation,

einen Literaturnachweis sowie auch Muster für

ein Design-in zur Verfügung. COMPONA ist

der erste Anbieter von USB-3.0-Steckverbin-

dern in der Schweiz. 

USB 3.0

Extremes Tempo mit USB 3.0: An der
ersten Super-Speed-Konferenz wurden
im November 2008 die Spezifikationen
von USB 3.0 vorgestellt. 

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s

via zusätzliche Kupferleitungen wird die Voll-

duplex-Übertragung bis zu 10-mal schneller als

mit den herkömmlichen USB 2.0. Praktisch

kann sich das so auswirken, dass die Übertra-

gung eines 25-GB-HD-Films statt der bisheri-

gen 14 Minuten nur noch etwa 70 Sekunden

benötigt. Im Vergleich: USB 1.0 benötigte dazu

noch satte 9 Stunden und 20 Minuten.

Endverbraucher können Computer und Peri-

pheriegeräte mit USB-3.0-Schnittstellen ab

Anfang 2010 erwarten. Die Steckverbinder



N E U  I M  S O R T I M E N T

Als führender Schweizer Fachdistributor für Steckverbinder sind wir stets bemüht,
unser Sortiment für Sie zu erweitern und unser Lager dementsprechend auszu-
bauen. Damit wir Sie in Zukunft mit einem breiteren Sortiment noch besser bedie-
nen können, haben wir die Verkaufsprogramme von FCI, JST und Telegärtner in
unserem Standardprogramm weiter ausgebaut.

FCI:
PV™-Standard-Stift- und Buchsenleisten im Raster 2,54 mm 

der Serien 77311, 77313, 95278, 77315, 77317, 69167, 69168,

78207, 78208, 78211, 65846

Minitek™-Stift- und Buchsenleisten im Raster 2,00 mm der 

Serien 98414, 98424, 10073599

JST:
Wire-to-Board-Stecker der Serien JWPF (Crimp, IP 67, 2,0 mm),

SAN (Crimp, 2,0 mm), SCN (Crimp, 2,5 mm), SIN (Crimpkon-

takt, 2,5 mm), DB (IDC, 2,5 mm), NRD (IDC, 2,5 mm)

Telegärtner:
Komplettes Programm koaxiale Steckverbinder der Serien BNC,

MMCX, MCX, SMA, SMB, TNC, F, N, UHF, Mini-UHF sowie

der entsprechenden Adapter

COMPONA AG, der Lieferant für fast alle Steckverbinder. Service, der überzeugt …

W E T T B E W E R B

Auflösung des Wettbewerbs 
in der CONTACTS-Ausgabe Nr. 47
Auch dieses Mal wars nicht allzu schwer, die Frage zu beantworten, welcher Her-
steller die Buchsenleiste mit der Artikel-Nummer 246030-0 liefert.

Die richtige Antwort war die Nummer 1: FCI 

Unter den eingegangenen richtigen Lösungen wurden an unserem Firmensitz die folgenden fünf

Gewinner einer COMPONA-Pfeffermühle ausgelost:

■ Patrick Diecidue, Adaxys SA, 6850 Mendrisio

■ Roland Schatzmann, PSI, 5232 Villigen 

■ Olivier Wieland, Recomatic SA, 2905 Courtedoux

■ Christian Kramer, Müller Martini AG, 4800 Zofingen 

■ Yves Dieplinger, Geberit International AG, 8645 Jona

N E U E  K A T A L O G E D E R  S T E C K E R W I T Z

Die neue Wettbewerbsfrage lautet:

In welchem Kapitel finden Sie im Inter-
net oder in unserem Katalog Sauro-
Produkte mit Federzugtechnologie? 

1) D-Sub-Stecker/Kabel Kapitel 4
2) Printstecker Kapitel 6
3) Printklemmen Kapitel 7

Hilfe finden Sie auf: www.compona.ch

W E T T B E W E R B B E S T E L L U N G A B S E N D E R

Senden Sie mir gegen Rechnung zu den bekannten Konditionen folgende Artikel:

Pos. Menge COMPONA Art.-Nr. Typ (Lieferantenbezeichnung) Preis 

1

2

3

4

5

6

Firma

Abteilung

Vorname/Name

Funktion

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

L E S E R D I E N S T Bitte senden Sie mir zu folgenden Leserdienstnummern ausführliche Unterlagen. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Der Steckerwitz von P. Hürzeler

Bitte Gewünschtes ankreuzen.

Die richtige Antwort ist 

Einsendeschluss ist der 14. August 2009.
Vergessen Sie Ihren Absender nicht!

Ihre nächste 
Gewinnchance:
Machen Sie mit !
Dieses Mal können fünf Personen 
eine COMPONA-Pfeffermühle 
«horatmill» gewinnen. 

Beantworten Sie bitte die unten 

stehende Wettbewerbsfrage und 

schicken Sie uns Ihre Lösung 

bis am 14. August 2009.

Telegärtner 

STX Industrie

Art.-Nr. 0700-1

11 Telegärtner Koax

Art.-Nr. 9000-0

ITT Hauben

Art.-Nr. 0600-412 13

14

15

16

ChrTho
Neuer PDF Stempel

ChrTho
Neuer PDF Stempel

ChrTho
Neuer PDF Stempel

http://www.compona.ch/documents/database/dokumente/Public%20Folder/AktuelleDatenblaetter/Contacts%2048/Telegaertner%20STX_Industry[.pdf
http://www.compona.ch/documents/database/dokumente/Public%20Folder/AktuelleDatenblaetter/Contacts%2048/Telegaertner%20Katalog-coax.pdf
http://www.compona.ch/documents/database/dokumente/Public%20Folder/AktuelleDatenblaetter/Contacts%2048/D%20FM%20D-Sub.pdf
http://www.compona.ch/g3.cms/s_page/50540/prodID/12662/s_level/12625
http://www.compona.ch/g3.cms/s_page/50540/prodID/11899/s_level/11327
http://www.compona.ch/g3.cms/s_page/50540/prodID/5569/s_level/5056
ChrTho
E-Mail

mailto:info@compona.ch?subject=Antwortformular Wettbewerb / Bestellung Unterlagen

